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GUX-2-30~100 메뉴얼 
- 본 설명서의 1페이지는 이해하기 쉽게 말로 풀어 놓은 설명서 입니다. 

사용전 반드시 읽어보시고 사용해주세요.  

 

*주의* 

베터리 + , - 극성을 기판의 극성대로 반드시 확인하여 기판 전원 단자대에 연결하십시오. 

극성이 바뀌어 연결하시면 기판이 파손됩니다. (전원 1. 24V DC +극 / 전원 2. GND -극) 

베터리 충전시 드라이버(콘트롤러)의 전원을 OFF한후 충전하시거나 PWR SWITCH를 OFF후 충전하세요. 

충전기에 따라 고전압이 드라이버에 투입시 고장의 원인이 됩니다. 

드라이버의 셋팅값의 재설정을 하지마세요. 

(출고시 모터에 맞게 셋팅되어 출고됩니다)  

 

*사용팁 (입출력 I/0사양 결선 방법)* 

 
회전방향 선택: 흑색(8)에 노랑색(4)이면 연결되면 시계 방향,연결이 해제되면 반시계방향으로 방향 설정이 

               됩니다. (추후 운전 명령시 회전할 방향을 결정합니다.)  
기어비율에 따라 회전방향은 반대로 변환되어 출력될 수도 있습니다. 

 

반시계 방향 운전/정지 선택: 흑색(8)에 흰색(5)가 연결되면 반시계 방향으로 회전합니다.  

흰색(5,START)가 떨어지면 자연정지 됩니다. 

시계방향 운전/정지 선택: 흑색(8) +노랑색(4)에 흰색(5)가 연결되면 시계 방향으로 회전합니다.  

흰색(5,START)가 떨어지면 자연정지 됩니다. 

- 제어기의 전원 ON/OFF로 운전/정지를 사용하지 마세요. 

 

브레이킹 작동 선택: 흑색(8)에 파랑색(6)이 연결이 되면 급정지합니다. 

-브레이킹이 작동되면 모터에 전기적 브레이킹 작동으로 급정지합니다.(급정지할 경우 기구와 모터에 

자연정지시보다 충격이 크오니 기능이 필요 없을 경우 사용 안함을 권장함) 
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