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PN-0061FR(12V)/PN-0062FR(24V) 매뉴얼 

 

사용전압 
DC 12V(+15%이내) : PN-0061FR 

DC 24V(+15%이내) : PN-0062FR 

적용 모터 12V DC모터 / 24V DC모터 2 선식 

연속사용 가능 전류 40A 이하 

순간사용 가능 전류 140A 이하 (기동시 or 0.5 초이하 과부하시) 

소프트스타트  약 2.5sec 

파워 스위치 기능 있음 (10mA 이하,소전류 스위치 사용 가능) 

제어방식 PWM(18K ㎐±5%) 

속도조절 가변볼륨/전압조절 0~5V/엄지악셀(주문 옵션) 
  
 

1. 제품 특징 

- 본제품은 속도제어,소프트 스타트(부드러운 출발),간편한 정/역 회전 변환이 가능합니다. 

- 기본 구성품으로 속도제어용 B10K가변볼륨,명판,손잡이,정회전/정지/역회전 3단 토글스위치가 구성되어 

  간편하게 사용할수 있도록 구성하였습니다. 

- DC전원 인가시 +,-극성 오결선시 제품이 파손되지 않도록 설계하였습니다.(극성 오결선시 파워 자동 차단) 

 

2. 사용 방법 

- 콘트롤러 파란색 단자대 VR1,VR2,VR3을 동봉된 가변볼륨저항에 아래의 사진과 같이 연결합니다. 

 

- 콘트롤러 파랑색 단자대 F,C,R은 동본된 3단3핀 토글스위치에 순서대로 연결합니다. 

  정방향 운전: C와 F가 연결시 운전 / 연결 해제시 정지 

  역방향 운전: C와 R이 연결시 운전 / 연결 해제시 정지 

  (정회전하다가 모터 정지 이전에 역회전으로 전환할시 모터는 급정지후 역회전하며 이경우 모터와 기어박스 

   콘트롤러에 무리가 가오니 가급적 모터 정지할 정도의 시간을 두고 방향을 전환함을 권장합니다.) 

- 전원 투입시 DC+,DC-극을 콘트롤러 파워 단자 +,-에 올바르게 연결합니다. 

  (오결선시 제품의 파워가 들어오지 않습니다.) 

- 콘트롤러 파랑색 S/W단자의 P,W가 붙으면 콘트롤러의 전원 공급이 시작됩니다.(연결이 OFF되면 전원 공급 

  은 중지되어 대기 전력 소모도 없어집니다.) 

- 충전기에 따라 고전압이 발생하여 본제품의 고장이 원인이 될수도 있으니 충전시 S/W P,W를 OFF한후 

  충전하세요. 

- 콘트롤러 파랑색 S/W단자의 P,W로 운전/정지 사용 금지 (전원 차단용으로만 사용할 것) 

 

3. 아날로그 DC0~5V 속도제어 방법 

-콘트롤러 파랑색 단자대 VR1  -극연결 VR2  0~5V +극 연결 

 (전압에 따라 속도제어 됩니다. 0.7V 모터 구동 시작됨~3.2V최대 속도 도달됨) 
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4. 설치 치수 
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